
















Number of links parallel on same plane • Numero di maglie parallele e complanari 
Anzahl paralleler und planlaufender Paletten • Nombre de maillons total sur les parties droites 

Número de eslabones paralelos y coplanares
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ACCESSORY: ALUMINIUM PIECE HOLDER 
ACCESSORIO: SQUADRA IN ALLUMINIO
ZUBEHOR: ALUMINIUM WERKSTÜCKAUFNAHME
ACCESSOIRE: EQUERRE EN ALUMINIUM
ACCESORIO: ESCUADRA DE ALUMINIO

LINK DETAIL 0.6 kg

max hole = ø 30 mm 

Link detail • Dettaglio maglia • Palettenglieder Ausschnitt • 
Détail maillon • Detalle del eslabón

TSL 50

Please consult CDS to recommend appropriate index drive and for longer lengths • Consultare CDS per determinare la corretta unità index e per lunghezze superiori • 
CDS gibt germe Auskunft über die Getriebetypen und für größere Längen • Pour déterminer l'indexeur correct et pour des longueurs supérieure s'adresser au CDS • 

Consultar a CDS para determinar la correcta unidad index y para longitudes más largas

N° Pallet
MODULES 

COMPOSITION I 
(mm) L (mm) N Kg

T C F

24 1 - 1 450 400 9+9 68

36 1 1 1 750 700 15+15 108

48 1 2 1 1050 1000 21+21 148

60 1 3 1 1350 1300 27+27 188

72 1 4 1 1650 1600 33+33 228

84 1 5 1 1950 1900 39+39 268

96 1 6 1 2250 2200 45+45 308

INDEX DISTANCE
Stops Stroke [mm]

12 25

6 50

4 75

0.25 kg

F Rear headI Intermediate moduleT Drive head
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Number of links parallel on same plane • Numero di maglie parallele e complanari 
Anzahl paralleler und planlaufender Paletten • Nombre de maillons total sur les parties droites 

Número de eslabones paralelos y coplanares

Link detail • 
Dettaglio maglia • 
Palettenglieder Ausschnitt • 
Détail maillon • 
Detalle del eslabón

Area available on each element for tooling through opening • Area disponibile in ogni modulo per lavorazioni o 
per apertura passante • Verfügbar sind Werkzeuge oder Öffnungen auf den einzelnen Flächen der Elementen • 
Surface disponible sur chaque module pour montages appuis de � xation ou passage • Área disponible en cada 
módulo para elaboración o apertura pasante

ACCESSORY: ALUMINIUM PIECE HOLDER 
ACCESSORIO: SQUADRA IN ALLUMINIO
ZUBEHOR: ALUMINIUM WERKSTÜCKAUFNAHME
ACCESSOIRE: EQUERRE EN ALUMINIUM
ACCESORIO: ESCUADRA DE ALUMINIO

LINK DETAIL 0.15 kg

k
INDEX DRIVE INDEX DISTANCE

IGA 80 IGA 100   Stops Stroke [mm]
D(k6) 24 28 12 25

E 53 63 6 50
F 160 190 4 75
G 160 180
H 217 242
A 172 197

N° 
Pallet

MODULES 
COMPOSITION I 

(mm)
L 

(mm) N Kg
T I F

44 1 - 1 399.89 350 15+15 36

60 1 1 1 599.89 550 23+23 51

76 1 2 1 799.89 750 31+31 66

92 1 3 1 999.89 950 39+39 81

Please consult CDS to recommend appropriate index drive and for longer lengths • Consultare CDS per determinare la corretta unità index e per lunghezze superiori • 
CDS gibt germe Auskunft über die Getriebetypen und für größere Längen • Pour déterminer l'indexeur correct et pour des longueurs supérieure s'adresser au CDS • 

Consultar a CDS para determinar la correcta unidad index y para longitudes más largas
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Number of links parallel on same plane • Numero di maglie parallele e complanari 
Anzahl paralleler und planlaufender Paletten • Nombre de maillons total sur les parties droites 

Número de eslabones paralelos y coplanares

Link detail • Dettaglio maglia • Palettenglieder Ausschnitt • 
Détail maillon • Detalle del eslabón

Standard module

LINK DETAIL 0.6 kg

ACCESSORY: ALUMINIUM PIECE HOLDER 
ACCESSORIO: SQUADRA IN ALLUMINIO
ZUBEHOR: ALUMINIUM WERKSTÜCKAUFNAHME
ACCESSOIRE: EQUERRE EN ALUMINIUM
ACCESORIO: ESCUADRA DE ALUMINIO

L

Area available on each element for tooling through opening • Area disponibile in ogni modulo per lavorazioni o 
per apertura passante • Verfügbar sind Werkzeuge oder Öffnungen auf den einzelnen Flächen der Elementen • 
Surface disponible sur chaque module pour montages appuis de � xation ou passage • Área disponible en cada 
módulo para elaboración o apertura pasante

Module F
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TL 50

0.25 kg
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N° 
Pallet

MODULES 
COMPOSITION I (mm) L (mm) N Kg

T S I F
28 1 - - 1 400 300 7+7 92

36 1 1 - 1 600 500 11+11 119

40 1 - 1 1 700 600 13+13 132

44 1 2 - 1 800 700 15+15 146

48 1 1 1 1 900 800 17+17 159

52 1 - 2 1 1000 900 19+19 172

56 1 2 1 1 1100 1000 21+21 186

60 1 1 2 1 1200 1100 23+23 199

64 1 - 3 1 1300 1200 25+25 212

68 1 2 2 1 1400 1300 27+27 226

72 1 1 3 1 1500 1400 29+29 239

76 1 - 4 1 1600 1500 31+31 252

80 1 2 3 1 1700 1600 33+33 266

84 1 1 4 1 1800 1700 35+35 279

88 1 - 5 1 1900 1800 37+37 292

92 1 2 4 1 2000 1900 39+39 306

96 1 1 5 1 2100 2000 41+41 319

100 1 - 6 1 2200 2100 43+43 332

TL 50

k
INDEX DRIVE

IGA 80 IGA 100 IGA 125

D(k6) 24 28 32

E 53 63 83

F 160 190 255

G 160 180 220

H 242 267 299

A 172 197 229

Please consult CDS to recommend appropriate index drive and for longer lengths • Consultare CDS per determinare la corretta unità index e per lunghezze superiori • 
CDS gibt germe Auskunft über die Getriebetypen und für größere Längen • Pour déterminer l'indexeur correct et pour des longueurs supérieure s'adresser au CDS • 

Consultar a CDS para determinar la correcta unidad index y para longitudes más largas

INDEX DISTANCE

Stops Stroke [mm]

12 50

6 100

3 150



111.033 111.033

Link detail • Dettaglio maglia • Palettenglieder Ausschnitt • 
Détail maillon • Detalle del eslabón

Area available on each element for tooling through opening • Area disponibile in ogni modulo per lavorazioni o 
per apertura passante • Verfügbar sind Werkzeuge oder Öffnungen auf den einzelnen Flächen der Elementen • 
Surface disponible sur chaque module pour montages appuis de � xation ou passage • Área disponible en cada 
módulo para elaboración o apertura pasante

ACCESSORY: ALUMINIUM PIECE HOLDER 
ACCESSORIO: SQUADRA IN ALLUMINIO
ZUBEHOR: ALUMINIUM WERKSTÜCKAUFNAHME
ACCESSOIRE: EQUERRE EN ALUMINIUM
ACCESORIO: ESCUADRA DE ALUMINIO

LINK DETAIL 1 kg

3

Number of links parallel on same plane • Numero di maglie parallele e complanari 
Anzahl paralleler und planlaufender Paletten • Nombre de maillons total sur les parties droites 

Número de eslabones paralelos y coplanares
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INDEX DRIVE

IGA 80 IGA 100 IGA 125

Dk6 24 28 32

E 53 63 83

F 160 190 255

G 160 180 220

H 242 267 299

A 172 197 229

N° 
Pallet

MODULES COMPOSITION
I (mm) L (mm) N Kg

T I F
20 1 - 1 449.256 300 5+5 98

28 1 1 1 749.256 600 9+9 138

36 1 2 1 1049.256 900 13+13 178

44 1 3 1 1349.256 1200 17+17 218

52 1 4 1 1649.256 1500 21+21 258

60 1 5 1 1949.256 1800 25+25 298

68 1 6 1 2249.256 2100 29+29 338

76 1 7 1 2549.256 2400 33+33 378

84 1 8 1 2849.256 2700 37+37 418

92 1 9 1 3149.256 3000 41+41 458

100 1 10 1 3449.256 3300 45+45 498

TL 75

INDEX DISTANCE

Stops Stroke [mm]

12 50

6 100

Please consult CDS to recommend appropriate index drive and for longer lengths • Consultare CDS per determinare la corretta unità index e per lunghezze superiori • 
CDS gibt germe Auskunft über die Getriebetypen und für größere Längen • Pour déterminer l'indexeur correct et pour des longueurs supérieure s'adresser au CDS • 

Consultar a CDS para determinar la correcta unidad index y para longitudes más largas



107.103 107.103

Number of links parallel on same plane • Numero di maglie parallele e complanari 
Anzahl paralleler und planlaufender Paletten • Nombre de maillons total sur les parties droites N. 

Número de eslabones paralelos y coplanares

Link detail • Dettaglio maglia • Palettenglieder Ausschnitt • 
Détail maillon • Detalle del eslabón

Area available on each element for tooling through opening • Area disponibile in ogni modulo per lavorazioni o 
per apertura passante • Verfügbar sind Werkzeuge oder Öffnungen auf den einzelnen Flächen der Elementen • 
Surface disponible sur chaque module pour montages appuis de � xation ou passage • Área disponible en cada 
módulo para elaboración o apertura pasante

LINK DETAIL 1.4 kg

ACCESSORY: ALUMINIUM PIECE HOLDER 
ACCESSORIO: SQUADRA IN ALLUMINIO
ZUBEHOR: ALUMINIUM WERKSTÜCKAUFNAHME
ACCESSOIRE: EQUERRE EN ALUMINIUM
ACCESORIO: ESCUADRA DE ALUMINIO
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TL 100

k
INDEX DRIVE

IGA 80 IGA 100 IGA 125

D(k6) 24 28 32

E 53 63 83

F 160 190 255

G 160 180 220

H 242 267 299

A 172 197 229

INDEX DISTANCE

Stops Stroke [mm]

6 100

3 200

0.7 kg

F Rear head

I Intermediate module
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N° 
Pallet

MODULES COMPOSITION
I (mm) L (mm) N Kg

T S I F
14 1 - - 1 400 300 4+4 83

18 1 1 - 1 600 500 6+6 107

20 1 - 1 1 700 600 7+7 119

22 1 2 - 1 800 700 8+8 131

24 1 1 1 1 900 800 9+9 143

26 1 - 2 1 1000 900 10+10 155

28 1 2 1 1 1100 1000 11+11 167

30 1 1 2 1 1200 1100 12+12 179

32 1 - 3 1 1300 1200 13+13 191

34 1 2 2 1 1400 1300 14+14 203

36 1 1 3 1 1500 1400 15+15 215

38 1 - 4 1 1600 1500 16+16 227

40 1 2 3 1 1700 1600 17+17 239

42 1 1 4 1 1800 1700 18+18 251

44 1 - 5 1 1900 1800 19+19 263

46 1 2 4 1 2000 1900 20+20 275

48 1 1 5 1 2100 2000 21+21 287

50 1 - 6 1 2200 2100 22+22 299

52 1 2 5 1 2300 2200 23+23 311

54 1 1 6 1 2400 2300 24+24 323

56 1 - 7 1 2500 2400 25+25 335

58 1 2 6 1 2600 2500 26+26 347

60 1 1 7 1 2700 2600 27+27 359

62 1 - 8 1 2800 2700 28+28 371

64 1 2 7 1 2900 2800 29+29 383

66 1 1 8 1 3000 2900 30+30 395

68 1 - 9 1 3100 3000 31+31 407

70 1 2 8 1 3200 3100 32+32 419

72 1 1 9 1 3300 3200 33+33 431

74 1 - 10 1 3400 3300 34+34 443

76 1 2 9 1 3500 3400 35+35 455

78 1 1 10 1 3600 3500 36+36 467

80 1 - 11 1 3700 3600 37+37 479

82 1 2 10 1 3800 3700 38+38 491

84 1 1 11 1 3900 3800 39+39 503

86 1 - 12 1 4000 3900 40+40 515

88 1 2 11 1 4100 4000 41+41 527

90 1 1 12 1 4200 4100 42+42 539

92 1 - 13 1 4300 4200 43+43 551

94 1 2 12 1 4400 4300 44+44 563

96 1 1 13 1 4500 4400 45+45 575

98 1 - 14 1 4600 4500 46+46 587

100 1 2 13 1 4700 4600 47+47 599

TL 100

Please consult CDS to recommend appropriate index drive and for longer lengths • Consultare CDS per determinare la corretta unità index e per lunghezze superiori • 
CDS gibt germe Auskunft über die Getriebetypen und für größere Längen • Pour déterminer l'indexeur correct et pour des longueurs supérieure s'adresser au CDS • 

Consultar a CDS para determinar la correcta unidad index y para longitudes más largas
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Number of links parallel on same plane • Numero di maglie parallele e complanari 
Anzahl paralleler und planlaufender Paletten • Nombre de maillons total sur les parties droites 

Número de eslabones paralelos y coplanares

Link detail • Dettaglio maglia • Palettenglieder Ausschnitt • 
Détail maillon • Detalle del eslabón

Area available on each element for tooling through opening • Area disponibile in ogni modulo per lavorazioni o 
per apertura passante • Verfügbar sind Werkzeuge oder Öffnungen auf den einzelnen Flächen der Elementen • 
Surface disponible sur chaque module pour montages appuis de � xation ou passage • Área disponible en cada 
módulo para elaboración o apertura pasante

ACCESSORY: ALUMINIUM PIECE HOLDER 
ACCESSORIO: SQUADRA IN ALLUMINIO
ZUBEHOR: ALUMINIUM WERKSTÜCKAUFNAHME
ACCESSOIRE: EQUERRE EN ALUMINIUM
ACCESORIO: ESCUADRA DE ALUMINIO

Kg 0.7LINK DETAIL 1 Kg
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INDEX DRIVE

IGA 80 IGA 100 IGA 125

D(k6) 24 28 32

E 53 63 83

F 160 190 255

G 160 180 220

H 234.5 259.5 291.5

A 172 197 229

N°
Pallet

MODULES COMPOSITION I 
(mm)

L 
(mm) N Kg

20 T+F 735 630 7+7 128

30 T+I+F 1260 1155 12+12 193

40 T+I+I+F 1785 1680 17+17 258

50 T+I+I+I+F 2310 2205 22+22 323

60 T+I+I+I+I+F 2835 2730 27+27 388

35423+2355230633F+I+I+I+I+I+T07

81573+7308735883F+I+I+I+I+I+I+T08

38524+2450340144F+I+I+I+I+I+I+I+T09

84674+7403845394F+I+I+I+I+I+I+I+I+T001

TL 105

INDEX DISTANCE

Stops Stroke [mm]

6 105

3 210

Please consult CDS to recommend appropriate index drive and for longer lengths • Consultare CDS per determinare la corretta unità index e per lunghezze superiori • 
CDS gibt germe Auskunft über die Getriebetypen und für größere Längen • Pour déterminer l'indexeur correct et pour des longueurs supérieure s'adresser au CDS • 

Consultar a CDS para determinar la correcta unidad index y para longitudes más largas
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Number of links parallel on same plane • Numero di maglie parallele e complanari 
Anzahl paralleler und planlaufender Paletten • Nombre de maillons total sur les parties droites 

Número de eslabones paralelos y coplanares

Link detail • Dettaglio maglia • Palettenglieder Ausschnitt • 
Détail maillon • Detalle del eslabón

Area available on each element for tooling through opening • Area disponibile in ogni modulo per lavorazioni o 
per apertura passante • Verfügbar sind Werkzeuge oder Öffnungen auf den einzelnen Flächen der Elementen • 
Surface disponible sur chaque module pour montages appuis de � xation ou passage • Área disponible en cada 
módulo para elaboración o apertura pasante

ACCESSORY: ALUMINIUM PIECE HOLDER 
ACCESSORIO: SQUADRA IN ALLUMINIO
ZUBEHOR: ALUMINIUM WERKSTÜCKAUFNAHME
ACCESSOIRE: EQUERRE EN ALUMINIUM
ACCESORIO: ESCUADRA DE ALUMINIO

LINK DETAIL 1kg

k
ECNATSID XEDNIEVIRD XEDNI

IGA 100 IGA 125 IGA 140 Stops Stroke [mm]

D(k6) 28 32 38 6 150

E 63 83 83 3 300

F 190 225 280

G 180 220 260

H 287 319 354

A 195 227 262

L

I

TL 150

F Rear headI Intermediate moduleT Drive head Special moduleS

N

0.9kg
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Please consult CDS to recommend appropriate index drive and for longer lengths • Consultare CDS per determinare la corretta unità index e per lunghezze superiori • 
CDS gibt germe Auskunft über die Getriebetypen und für größere Längen • Pour déterminer l'indexeur correct et pour des longueurs supérieure s'adresser au CDS • 

Consultar a CDS para determinar la correcta unidad index y para longitudes más largas

N° 
Pallet

MODULES COMPOSITION
I (mm) L (mm) N Kg

T S I F
14 1 - - 1 600 450 4+4 215

18 1 - 1 1 900 750 6+6 277

20 1 1 - 1 1050 900 7+7 306

22 1 - 2 1 1200 1050 8+8 339

24 1 1 1 1 1350 1200 9+9 368

26 1 - 3 1 1500 1350 10+10 397

28 1 1 2 1 1650 1500 11+11 430

30 1 - 4 1 1800 1650 12+12 459

32 1 1 3 1 1950 1800 13+13 488

34 1 - 5 1 2100 1950 14+14 521

36 1 1 4 1 2250 2100 15+15 550

38 1 - 6 1 2400 2250 16+16 579

40 1 1 5 1 2550 2400 17+17 612

42 1 - 7 1 2700 2550 18+18 641

44 1 1 6 1 2850 2700 19+19 670

46 1 - 8 1 3000 2850 20+20 703

48 1 1 7 1 3150 3000 21+21 732

50 1 - 9 1 3300 3150 22+22 761

52 1 1 8 1 3450 3300 23+23 794

54 1 - 10 1 3600 3450 24+24 823

56 1 1 9 1 3750 3600 25+25 852

58 1 - 11 1 3900 3750 26+26 885

60 1 1 10 1 4050 3900 27+27 914

62 1 - 12 1 4200 4050 28+28 943

64 1 1 11 1 4350 4200 29+29 976

66 1 - 13 1 4500 4350 30+30 1005

68 1 1 12 1 4650 4500 31+31 1034

70 1 - 14 1 4800 4650 32+32 1067

72 1 1 13 1 4950 4800 33+33 1096

74 1 - 15 1 5100 4950 34+34 1125

76 1 1 14 1 5250 5100 35+35 1158

78 1 - 16 1 5400 5250 36+36 1187

80 1 1 15 1 5550 5400 37+37 1216

82 1 - 17 1 5700 5550 38+38 1249

84 1 1 16 1 5850 5700 39+39 1278

86 1 - 18 1 6000 5850 40+40 1307

88 1 1 17 1 6150 6000 41+41 1340

90 1 - 19 1 6300 6150 42+42 1369

92 1 1 18 1 6450 6300 43+43 1398

94 1 - 20 1 6600 6450 44+44 1431

96 1 1 19 1 6750 6600 45+45 1460

98 1 - 21 1 6900 6750 46+46 1489

100 1 1 20 1 7050 6900 47+47 1522

TL 150



264.921264.921

Number of links parallel on same plane • Numero di maglie parallele e complanari 
Anzahl paralleler und planlaufender Paletten • Nombre de maillons total sur les parties droites 

Número de eslabones paralelos y coplanares

Link detail • Dettaglio maglia • Palettenglieder Ausschnitt • 
Détail maillon • Detalle del eslabón

Area available on each element for tooling through opening • Area disponibile in ogni modulo per lavorazioni o 
per apertura passante • Verfügbar sind Werkzeuge oder Öffnungen auf den einzelnen Flächen der Elementen • 
Surface disponible sur chaque module pour montages appuis de � xation ou passage • Área disponible en cada 
módulo para elaboración o apertura pasante

ACCESSORY: ALUMINIUM PIECE HOLDER 
ACCESSORIO: SQUADRA IN ALLUMINIO
ZUBEHOR: ALUMINIUM WERKSTÜCKAUFNAHME
ACCESSOIRE: EQUERRE EN ALUMINIUM
ACCESORIO: ESCUADRA DE ALUMINIO

LINK DETAIL 3.1 Kg

k
ECNATSID XEDNIEVIRD XEDNI

IGA 140 IGA 160 IGA 200 Stops Stroke [mm]

D(k6) 38 42 48 8 200

E 83 113 113 4 400

F 280 305 375

G 260 290 360

H 354 373 435

A 262 281 343

14

TL 200

Kg  2.9  

F Rear headI Intermediate moduleT Drive head Special moduleS
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Please consult CDS to recommend appropriate index drive and for longer lengths • Consultare CDS per determinare la corretta unità index e per lunghezze superiori • 
CDS gibt germe Auskunft über die Getriebetypen und für größere Längen • Pour déterminer l'indexeur correct et pour des longueurs supérieure s'adresser au CDS • 

Consultar a CDS para determinar la correcta unidad index y para longitudes más largas

N° 
Pallet

MODULES COMPOSITION
I (mm) L (mm) N Kg

T S I F
16 1 - - 1 798 400 3+3 480

20 1 - 1 1 1198 800 5+5 590

22 1 1 - 1 1398 1000 6+6 645

24 1 - 2 1 1598 1200 7+7 700

26 1 1 1 1 1798 1400 8+8 755

28 1 - 3 1 1998 1600 9+9 810

30 1 1 2 1 2198 1800 10+10 865

32 1 - 4 1 2398 2000 11+11 920

34 1 1 3 1 2598 2200 12+12 975

36 1 - 5 1 2798 2400 13+13 1030

38 1 1 4 1 2998 2600 14+14 1085

40 1 - 6 1 3198 2800 15+15 1140

42 1 1 5 1 3398 3000 16+16 1195

44 1 - 7 1 3598 3200 17+17 1250

46 1 1 6 1 3798 3400 18+18 1305

48 1 - 8 1 3998 3600 19+19 1360

50 1 1 7 1 4198 3800 20+20 1415

52 1 - 9 1 4398 4000 21+21 1470

54 1 1 8 1 4598 4200 22+22 1525

56 1 - 10 1 4798 4400 23+23 1580

58 1 1 9 1 4998 4600 24+24 1635

60 1 - 11 1 5198 4800 25+25 1690

62 1 1 10 1 5398 5000 26+26 1745

64 1 - 12 1 5598 5200 27+27 1800

66 1 1 11 1 5798 5400 28+28 18555

68 1 - 13 1 5998 5600 29+29 1910

70 1 1 12 1 6198 5800 30+30 1965

72 1 - 14 1 6398 6000 31+31 2020

74 1 1 13 1 6598 6200 32+32 2075

76 1 - 15 1 6798 6400 33+33 2130

78 1 1 14 1 6998 6600 34+34 2185

80 1 - 16 1 7198 6800 35+35 2240

82 1 1 15 1 7398 7000 36+36 2295

84 1 - 17 1 7598 7200 37+37 2350

86 1 1 16 1 7798 7400 38+38 2405

88 1 - 18 1 7998 7600 39+39 2460

90 1 1 17 1 8198 7800 40+40 2515

92 1 - 19 1 8398 8000 41+41 2570

94 1 1 18 1 8598 8200 42+42 2625

96 1 - 20 1 8798 8400 43+43 2680

98 1 1 19 1 8998 8600 44+44 2735

100 1 - 21 1 9198 8800 45+45 2790

TL 200
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Number of links parallel on same plane • Numero di maglie parallele e complanari 
Anzahl paralleler und planlaufender Paletten • Nombre de maillons total sur les parties droites 

Número de eslabones paralelos y coplanares

Link detail • Dettaglio maglia • Palettenglieder Ausschnitt • 
Détail maillon • Detalle del eslabón

Area available on each element for tooling through opening • Area disponibile in ogni modulo per lavorazioni o 
per apertura passante • Verfügbar sind Werkzeuge oder Öffnungen auf den einzelnen Flächen der Elementen • 
Surface disponible sur chaque module pour montages appuis de � xation ou passage • Área disponible en cada 
módulo para elaboración o apertura pasante

ACCESSORY: ALUMINIUM PIECE HOLDER 
ACCESSORIO: SQUADRA IN ALLUMINIO
ZUBEHOR: ALUMINIUM WERKSTÜCKAUFNAHME
ACCESSOIRE: EQUERRE EN ALUMINIUM
ACCESORIO: ESCUADRA DE ALUMINIO

LINK DETAIL 1 kg

TXL 75

0.9 Kg
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INDEX DRIVE

IGA 125 IGA 140 IGA 160

D(k6) 32 38 42

E 83 83 113

F 255 255 305

G 220 260 290

H 304 339 358

A 229 264 283

N° 
Pallet

MODULES COMPOSITION
I (mm) L (mm) N Kg

T I F
36 1 - 1 749.818 600 9+9 320

44 1 1 1 1049.818 900 13+13 387

52 1 2 1 1349.818 1200 17+17 454

60 1 3 1 1649.818 1500 21+21 521

68 1 4 1 1949.818 1800 25+25 588

76 1 5 1 2249.818 2100 29+29 655

84 1 6 1 2549.818 2400 33+33 722

92 1 7 1 2849.818 2700 37+37 789

100 1 8 1 3149.818 3000 41+41 856

TXL 75

INDEX DISTANCE

Stops Stroke [mm]

16 75

8 150

Please consult CDS to recommend appropriate index drive and for longer lengths • Consultare CDS per determinare la corretta unità index e per lunghezze superiori • 
CDS gibt germe Auskunft über die Getriebetypen und für größere Längen • Pour déterminer l'indexeur correct et pour des longueurs supérieure s'adresser au CDS • 

Consultar a CDS para determinar la correcta unidad index y para longitudes más largas
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Number of links parallel on same plane • Numero di maglie parallele e complanari 
Anzahl paralleler und planlaufender Paletten • Nombre de maillons total sur les parties droites 

Número de eslabones paralelos y coplanares

Link detail • Dettaglio maglia • Palettenglieder Ausschnitt • 
Détail maillon • Detalle del eslabón

Area available on each element for tooling through opening • Area disponibile in ogni modulo per lavorazioni o 
per apertura passante • Verfügbar sind Werkzeuge oder Öffnungen auf den einzelnen Flächen der Elementen • 

• Área disponible en cada 
módulo para elaboración o apertura pasante

ACCESSORY: ALUMINIUM PIECE HOLDER 
ACCESSORIO: SQUADRA IN ALLUMINIO
ZUBEHOR: ALUMINIUM WERKSTÜCKAUFNAHME
ACCESSOIRE: EQUERRE EN ALUMINIUM
ACCESORIO: ESCUADRA DE ALUMINIO

LINK DETAIL 1.4 Kg

TXL 100

  7.0 gK
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ECNATSID XEDNIEVIRD XEDNI

IGA 125 IGA 140 IGA 160 Stops Stroke [mm]

00121248323)6k(D

00263113838E

F 255 280 305

G 220 260 290

H 304 339 358

A 229 264 283

N° 
Pallet

MODULES COMPOSITION
I (mm) L (mm) N Kg

T S I F
28 1 - - 1 799.566 600 7+7 320

32 1 1 - 1 999.566 800 9+9 365

34 1 - 1 1 1099.566 900 10+10 385

36 1 2 - 1 1199.566 1000 11+11 410

38 1 1 1 1 1299.566 1100 12+12 430

40 1 - 2 1 1399.566 1200 13+13 450

42 1 2 1 1 1499.566 1300 14+14 475

44 1 1 2 1 1599.566 1400 15+15 495

46 1 - 3 1 1699.566 1500 16+16 515

48 1 2 2 1 1799.566 1600 17+17 540

50 1 1 3 1 1899.566 1700 18+18 560

52 1 - 4 1 1999.566 1800 19+19 580

54 1 2 3 1 2099.566 1900 20+20 605

56 1 1 4 1 2199.566 2000 21+21 625

58 1 - 5 1 2299.566 2100 22+22 645

60 1 2 4 1 2399.566 2200 23+23 670

62 1 1 5 1 2499.566 2300 24+24 690

64 1 - 6 1 2599.566 2400 25+25 710

66 1 2 5 1 2699.566 2500 26+26 735

68 1 1 6 1 2799.566 2600 27+27 755

70 1 - 7 1 2899.566 2700 28+28 800

72 1 2 6 1 2999.566 2800 29+29 820

74 1 1 7 1 3099.566 2900 30+30 840

76 1 - 8 1 3199.566 3000 31+31 865

78 1 2 7 1 3299.566 3100 32+32 885

80 1 1 8 1 3399.566 3200 33+33 905

82 1 - 9 1 3499.566 3300 34+34 930

84 1 2 8 1 3599.566 3400 35+35 950

86 1 1 9 1 3699.566 3500 36+36 970

88 1 - 10 1 3799.566 3600 37+37 995

90 1 2 9 1 3899.566 3700 38+38 1015

92 1 1 10 1 3999.566 3800 39+39 1035

94 1 - 11 1 4099.566 3900 40+40 1060

96 1 2 10 1 4199.566 4000 41+41 1080

98 1 1 11 1 4299.566 4100 42+42 1100

100 1 - 12 1 4399.566 4200 43+43 1125

TXL 100

Please consult CDS to recommend appropriate index drive and for longer lengths • Consultare CDS per determinare la corretta unità index e per lunghezze superiori • 
CDS gibt germe Auskunft über die Getriebetypen und für größere Längen • Pour déterminer l'indexeur correct et pour des longueurs supérieure s'adresser au CDS • 

Consultar a CDS para determinar la correcta unidad index y para longitudes más largas



Holes

Holes

Holes

626.555

610.555

Number of links parallel on same plane • Numero di maglie parallele e complanari 
Anzahl paralleler und planlaufender Paletten • Nombre de maillons total sur les parties droites 

Número de eslabones paralelos y coplanares

Link detail • Dettaglio maglia • Palettenglieder Ausschnitt • 
Détail maillon • Detalle del eslabón

Area available on each element for tooling through opening • Area disponibile in ogni modulo per lavorazioni o 
per apertura passante • Verfügbar sind Werkzeuge oder Öffnungen auf den einzelnen Flächen der Elementen • 
Surface disponible sur chaque module pour montages appuis de � xation ou passage • Área disponible en cada 
módulo para elaboración o apertura pasante

ACCESSORY: ALUMINIUM PIECE HOLDER 
ACCESSORIO: SQUADRA IN ALLUMINIO
ZUBEHOR: ALUMINIUM WERKSTÜCKAUFNAHME
ACCESSOIRE: EQUERRE EN ALUMINIUM
ACCESORIO: ESCUADRA DE ALUMINIO

LINK DETAIL 1 Kg

TXL 150

Kg 0.9  
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INDEX DRIVE

IGA 140 IGA 160 IGA 200

D(k6) 38 42 48

E 83 113 113

F 280 305 375

G 260 290 360

H 354 373 435

A 262 281 343

The minimum configuration of the belt is with an intermediate module "I" assembled • La configurazione minima del nastro è con un modulo intermedio "I" assemblato • 
Die Minimalkonfiguration des Bandes ist mit einem Zwischenmodul "I" zusammengebaut • La configuration minimale de la bande est avec un module intermédiaire "I" assemblé • 

La configuración mínima de la cinta es con un módulo intermedio "I" montado

N° 
Pallet

MODULES COMPOSITION
I (mm) L (mm) N Kg

T I F
28 1 - 1 1199.35 900 7+7 680

34 1 1 1 1649.35 1350 10+10 790

40 1 2 1 2099.35 1800 13+13 900

46 1 3 1 2549.35 2250 16+16 1010

52 1 4 1 2999.35 2700 19+19 1120

58 1 5 1 3449.35 3150 22+22 1230

64 1 6 1 3899.35 3600 25+25 1340

70 1 7 1 4349.35 4050 28+28 1450

76 1 8 1 4799.35 4500 31+31 1560

82 1 9 1 5249.35 4950 34+34 1670

88 1 10 1 5699.35 5400 37+37 1780

94 1 11 1 6149.35 5850 40+40 1890

100 1 12 1 6599.35 6300 43+43 2000

TXL 150

INDEX DISTANCE

Stops Stroke [mm]

12 150

6 300

3 600

Please consult CDS to recommend appropriate index drive and for longer lengths • Consultare CDS per determinare la corretta unità index e per lunghezze superiori • 
CDS gibt germe Auskunft über die Getriebetypen und für größere Längen • Pour déterminer l'indexeur correct et pour des longueurs supérieure s'adresser au CDS • 

Consultar a CDS para determinar la correcta unidad index y para longitudes más largas








